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Filtr Magnetyczny do instalacji
grzewczych BRANN BMF 1" cal

Cena 548,89 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 24 godziny
Numer katalogowy BMF1

Kod producenta BMF1
Producent BRANN

Opis produktu
Filtr Magnetyczny do instalacji grzewczych BRANN BMF 1" cal

Filtr magnetyczny wyposazony w magnes o duzej mocy, dedykowany do instalacji grzewczych. Filtr do co 1 cal BRANN
doktadnie separuje z obiegu zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne, zabezpieczajgc tym samym obieg grzewczy.
Czyszczenie filtra marki BRANN jest bardzo tatwe i nie wymaga skomplikowanych czynnosci zwigzanych z demontazem
urzadzenia.

BMF to zaawansowany filtr magnetyczny, przeznaczony do optymalizacji dziatania systeméw centralnego
ogrzewania. Dzieki wykorzystaniu nowoczesnych technologii magnetycznej filtracji, urzadzenie to skutecznie usuwa
zanieczyszczenia ferromagnetyczne oraz inne czastki state, ktére moga negatywnie wptywad na wydajnos¢ i trwatosc
instalacji. Nasz filtr zapewnia ochrone przed korozja, zacieraniem sie elementéw ruchomych oraz zatkaniem rur, co jest
kluczowe dla utrzymania efektywnosci energetycznej i ekonomicznej ogrzewania.

Zestaw w fabrycznym opakowaniu zawiera:

. Filtr siatkowy ze stali INOX
. Klucz serwisowy

. Odkrecana czes¢ korpusu
. Mosiezny korpus filtra

. Magnes neodymowy

. Uszczelki

. Zawory kulowe 2 szt.

. Odptyw zanieczyszczen

CONOUDS WNBR

Charakterystyka filtrow magnetycznych w instalacjach:
* Zabezpieczenie obiegéw grzewczych oraz armatury.
* Dostepne $rednice podtaczen : 3/4”, 1" oraz 5/4" (dostepne w ofercie sklepu)
e Zwiekszenie trwatosci urzadzen grzewczych.
¢ Redukcja kosztéw uzytkowania instalacji.
Zalety filtra BMF 1 cal do instalacji grzewczych:

¢ Magnes neodymowy o sile 12 000 Gs
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* Wydtuza zywotnos¢ urzadzen grzewczych

Dodatkowy filtr siatkowy ze stali nierdzewnej
e Trwaty, stalowy korpus
« Srednica 5/4" ; przeptyw do 16 m3/h

¢ Cisnienie maks do 12 bar ; ciSnienie robocze do 8 bar

Parametry techniczne:
¢ Maksymalne ci$nienie robocze: 12 bar
e Przeptyw maksymalny: 3 m3/h
¢ Sita magnesu: 12 000 Gauss
e Przytacza: 1" GW
e Materiat uszczelki: EPDM
¢ Materiat sitka: INOX
e Typ odpowietrznika: reczny
e Zawor spustowy: z zaslepka
e Materiat: mosiadz

¢ Wktad magnetyczny: ruchomy
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ULTRASILNY

FILTH ‘ ‘ IN
Filtry magnetyczne wyposazone w magnes o duzej
sile, dedykowane do instalacji grzewczych. Filtry
BRANN doktadnie separuja z obiegu
zanieczyszczenia magnetyczne i niemagnetyczne,
zabezpieczajac tym samym obieg grzewczy.

Czyszczenie filtréw jest bardzo tatwe i nie wymaga
skomplikowanych czynnosci zwiazanych z
demontazem urzadzenia.

Maksymalne cisnienie robocze 12 bar przy 120°C

Przeptyw maksymalny 3mé/h

Sita magnesu

12 000 Gauss

Przytacza

3/4" \\ 1" \\ 22mm \\ 28 mm

nERY

227 x 143 x 86 mm

Waga bez zaworow

145 kg

Typ odpowietrznika

reczny

Montaz

na rurociggach pionowych i poziomych

Wktad magnetyczny

ruchomy

Materiat

tworzywo sztuczne, mosigdz
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Zapewnia

dla érodowiska i
nietoksyczny.

wyposazony
w magnes o duzej sile.

instalacji grzewcze;j.
Sita magnesu:

Przytacza:
3/47%, 17, 22 mm, 28 mm.

BP1 zapewnia wysoka
wydajnosc¢ i ochrong systemu
grzewczego, zapobiegajac
korozji i osadzaniu sie
kamienia. Butelka o
pojemnosci 500 ml zapewnia
skuteczng ochrone instalacji
grzewczej o pojemnosci do
100 litréw. BP1 to $rodek
nieszkodliwy, nietoksyczny i
biodegradowalny.

BP3 zapewnia wydajne
czyszczenie zamknietych i
otwartych systeméw
grzewczych, usuwajac szlam,
kamien i inne
zanieczyszczenia. Butelka o
pojemnosci 500 ml umozliwia
skuteczne czyszczenie
instalacji grzewczej o
pojemnosci do 100 litrow.
BP3 jest bezpieczny dla
$rodowiska i nietoksyczny.

BPO to preparat obnizajacy
temperature krzepnigcia, do
stosowania we wszystkich
systemach centralnego
ogrzewania. Odpowiedni do
systemow z kottami, pompami
ciepta oraz z instalacjami
solarnymi.

BPO chroni instalacje przed
powstawaniem osaddw oraz
zapobiega korozji
mikrobiologicznej.

Filtry magnetyczne
dedykowane do instalacji
grzewczych. Doktadnie
separujg zanieczyszczenia
magnetyczne i
niemagnetyczne,
zabezpieczajac tym samym
obieg grzewczy.
Czyszczenie filtrow nie
wymaga skomplikowanych
czynnosci.




PP .com.pl

Wiecej informacji o produkcje mozna znalez¢ na stronie producenta https://brannprotect.pl/filtry/

O firmie Brann

Grupa BRANN skupia kluczowe marki z branzy grzewczej. Trzon grupy stanowig m. in. marka AUER - producent
wysokosprawnych pomp ciepta i bezkonkurencyjnych kottéw kondensacyjnych, LAPESA - hiszpanski producent oferujgcy
najwyzszej jakosci zbiorniki ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, TERMOLEADER - producent wymiennikéw ciepta
dostosowanych do kazdego zadania oraz produkty spod znaku BRANN. Urzadzenia dostepne w ramach Grupy BRANN majg
wspolny mianownik - wysoka jakos¢, trwatosc i unikalne rozwigzania gwarantujgce energooszczednosé oraz dbatosé o
srodowisko naturalne. Zachecamy do zapoznania sie z petng oferte Grupy BRANN.
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