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Rozdzielacz ogrzewania
podtogowego 4 sekcje TRPHO-R 4

Cena 458,79 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy TRPHO-R4
Kod producenta TRPHO-R4
Producent FINISH-A

Opis produktu

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego 4 sekcje TRPHO-R 4 do systemdéw ogrzewania ptaszczyznowego, w tym
ogrzewania podtogowego i Sciennego, jest kluczowym elementem instalacji, ktéry zapewnia efektywng dystrybucje ciepta do
wszystkich petli grzewczych. Ponizej przedstawiamy szczegétowy opis funkcji, budowy oraz dostepnych wariantéw tych
rozdzielaczy, ktére charakteryzujg sie wysoka jakoscig wykonania, dtugowiecznoscia oraz precyzyjna regulacja przeptywéw.

Budowa rozdzielacza do ogrzewania podtogowego

Rozdzielacze do systemdw ogrzewania ptaszczyznowego sg zaprojektowane z mysla o trwatosci i niezawodnosci. Wykonane z
wysokiej klasy materiatéw, takich jak mosiadz, zapewniaja nie tylko odpornos¢ na korozje, ale takze dtugotrwata eksploatacje.
Kluczowe elementy rozdzielacza to:

0 llosc obstugiwanych sekcji to 4 ale sa tez dostepne inne warianty

0 Przytacze rozdzielacza zakohczone gwintem 1” gw. oraz zaslepka 1” na drugiej stronie belki (mozliwo$¢ podtgczenia
zaréwno prawej, jak i lewej strony). Zasilanie moze odbywac sie rurg zgrzewang PP z przejsciem na gwint.

0 Wyjscia na petle zakonczone gwintem %", kompatybilne z typowymi ztgczkami EUROKONUS do rur PEX oraz adapterami
do rur miedzianych fi 15.

0 Wysokiej klasy przeptywomierze, wykonane w 95% z mosigdzu, umozliwiajgce precyzyjne ustawienie przeptywéw w
petlach grzewczych. Regulacja natezenia przeptywu odbywa sie w zakresie od 0 do 3,5 I/min.

0 Zawory regulacyjno-odcinajace - umozliwiajgce montaz sitownikéw w celu automatycznego sterowania przeptywem M30
x 1,5.

0 Odpowietrzniki mosiezne oraz zawory spustowe, ktére zapewniajg odpowiednie usuwanie powietrza oraz kontrole nad
cis$nieniem i woda w systemie.

Funkcjonalnos¢ i zastosowanie rozdzielaczy

Rozdzielacze tego typu sg przeznaczone gtéwnie do instalacji ogrzewania podtogowego oraz ogrzewania sciennego, ale moga
réwniez by¢ wykorzystywane w innych systemach ogrzewania ptaszczyznowego. Dzieki precyzyjnej regulacji przeptywéw,
mozliwe jest optymalne dostosowanie kazdego obiegu grzewczego, co przektada sie na réwnomierne rozprowadzenie ciepta
oraz wysoka efektywnos¢ energetyczna.
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Aspekty techniczne rozdzielacza TRPHO-R 4

O0losc¢ wyprowadzen: 4 sekcje (4 zasilania i 4 powroty)

JZasilanie rozdzielacza: gwint GW 1" cal ( z od czota belek)

ORozmiar wyprowadzen: GZ 3/4 cala, uszczelnienie eurokonus - [[¥tacza pod rury PEX réwniez dostepne w naszym
sklepie

ORozmiar i skok gwintow zawordéw sterujacych: M30 x 1,5

Zawory termostatyczne i sitowniki

W standardzie rozdzielacze sg wyposazone w zawory termostatyczne manualne, ktére umozliwiajg reczne ustawienie
temperatury w poszczegdlnych obwodach. Dodatkowo, system umozliwia montaz sitownikdéw, ktére pozwalajg na
automatyczne sterowanie temperaturg w systemie grzewczym, zapewniajgc komfort uzytkowania i oszczednos¢ energii.

Zastosowanie ptynow Inhibitorowych i przeptywomierzy magnetycznych

W przypadku koniecznosci stosowania inhibitoréw korozji, zaleca sie wymiane tradycyjnych przeptywomierzy na
przeptywomierze magnetyczne lub stosowanie zaworéw regulacyjnych. Dzieki tym rozwigzaniom mozliwe jest
zabezpieczenie systemu przed wptywem ptynédw zawierajgcych glikol lub innych zracych substancji, ktére moga uszkodzi¢
standardowe przeptywomierze.
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Sktad zestawu rozdzielacza do ogrzewania podtogowego TRPHO-R 4

Kazdy zestaw rozdzielacza do systemu ogrzewania ptaszczyznowego zawiera niezbedne elementy, ktére umozliwiajg jego
prawidtowy montaz i eksploatacje. W sktad zestawu wchodzi:

[(Belka mosiezna z wyprowadzeniami pod petle — 2 sztuki

JWieszak - 2 sztuki

JZawory spustowe - 2 sztuki

[([Zaworek odpowietrzajacy - 2 sztuki

JKorek 1” - 2 sztuki

OPrzeptywomierze z mozliwoscig regulacji natezenia przeptywu na zasilaniu - 4 sztuki
(Zawory termostatyczne manualne do sitownikéw na powrocie o gwincie M30 x 1,5 - 4 sztuki

Dzieki temu kompletnemu zestawowi, uzytkownik ma dostep do wszystkich niezbednych komponentéw, ktére umozliwiaja
tatwg i efektywng instalacje rozdzielacza w systemie ogrzewania ptaszczyznowego.
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Instalacja i montaz - Wskazdwki i uwagi

Rozdzielacze sg dostarczane po prébie cisnieniowej na poziomie 6 bar, co zapewnia ich wysoka odpornos¢ na obcigzenia.
Podczas montazu instalacji elektrycznych nalezy zwréci¢ uwage, aby wszelkie podtaczenia byty wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Wskazéwki eksploatacyjne

00 Wszelkie uszkodzenia zwigzane z zastosowaniem nieodpowiednich ptyndéw (np. o wysokim stezeniu glikolu) mogg prowadzi¢
do uszkodzenia przeptywomierzy. Nalezy doktadnie przestrzegac¢ zalecen producenta dotyczacych rodzaju ptyndéw
wykorzystywanych w instalacji.

Podtaczenie zasilania

Zasilanie rozdzielacza mozna doprowadzi¢ rurami PP-R zgrzewanymi w $rednicach najczesciej miedzy fi 25 a fi 40. Do
potgczenia niezbedne beda mufy albo kolana PP z wyjéciem GZ 1 cal. W niektdérych przypadkach wymagane moze by¢ uzycie
jednego z potaczen roztgcznych PP.
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Podtaczenie petli grzewczych
Podtaczenie obiegéw grzewczych jest znormalizowane dzieki czemu prezentowany rozdzielacz moze by¢ zastosowanych do

systemdw réznych producentdéw. W naszej ofercie znajdujg sie réwniez ztaczki do systeméw pex od 16 do 20 mm z przejsciem
na eurokonus 3/4

Bezpieczenstwo i certyfikaty

Kazdy egzemplarz rozdzielacza jest w petni uszczelniony i poddany prébie szczelnosci, co gwarantuje bezawaryjne
uzytkowanie przez wiele lat. Produkty sa objete 2-letnia gwarancja i spetniajg wszelkie normy techniczne i jakosciowe.

v Aprobaty techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, niezbedne do montowania rozdzielaczy w
budownictwie.
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v Atest PZH, ktéry zapewnia, ze materiaty uzyte w produkcji sg bezpieczne i spetniajg normy sanitarno-epidemiologiczne.

Warianty rozdzielaczy - Elastycznosc i dopasowanie do potrzeb klienta

W ofercie dostepne sg rézne warianty rozdzielaczy, w zaleznosci od liczby petli grzewczych. Standardowo oferujemy
rozdzielacze z liczbg petli od 2 do 14. Dzieki temu kazdy klient, bez wzgledu na wielkos¢ instalacji, znajdzie odpowiednig
wersje rozdzielacza, dopasowang do swoich potrzeb. Mozliwos$¢ doboru liczby petli zapewnia elastycznosé, szczegdinie w
przypadku duzych powierzchni do ogrzania, jak hale, biura, czy obiekty przemystowe.

Podsumowanie - Dlaczego warto wybra¢ rozdzielacze Finish-A?

Wybor odpowiedniego rozdzielacza do systemoéw ogrzewania ptaszczyznowego to kluczowy element zapewniajgcy wydajnosé,
komfort i dlugowieczno$¢ instalacji grzewczej. Dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci materiatéw, nowoczesnej technologii oraz
certyfikowanych komponentéw, nasze rozdzielacze spetniajg najwyzsze wymagania jakosciowe i technologiczne. Oferujemy
elastycznos¢ doboru liczby petli oraz petne wsparcie w zakresie instalacji i eksploatacji.

Zainwestuj w niezawodne i wydajne rozwigzanie, ktére zapewni Ci komfortowe ciepto przez wiele lat!

O firmie FINISH-A

Firma Finish-A, zatoZzona zostata w 1983 r. i od poczatku istnienia jest firmg rodzinna. Przez prawie ¢wier¢ wieku zdazyta sobie
zdoby¢ ogromne grono zadowolonych klientéw, a takze miano solidnego i uczciwego partnera w interesach.

Gtéwna profesja firmy jest dziatalnos¢ w branzy instalacyjnej i grzewczej. Firma wprowadza na rynek wtasne wyroby oraz
udoskonalenia. Wspétpracuje z duzymi firmami z branzy jako kooperanci detali i wyrobdéw. Dzi$ priorytetem dla firmy jest
wprowadzanie nowych rozwigzan w branzy instalacyjnej a w szczegdlnosci ogrzewania podtogowego. Szczegdlny nacisk
ktadziemy na state podwyzszanie jakosci wyrobdéw stosujac nowe technologie, unowoczesniajac park maszynowy. Docieramy
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do najwiekszych hurtowni w catym kraju korzystajac z wtasnego transportu i z ustug spedycji.
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