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Srubunek Mufowy PP G.W. FI 50 na 1
1/2 " cala

| Cena 55,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny
I"'\\__ y Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SGW50112M
Kod producenta SGW50112M
Producent PLASTBOR

Opis produktu

Srubunek Mufowy PP-R G.W. FI 50 na 1 1/2" cala
System PP-R - Potaczenia Roztaczne

Srubunek mufowy z gwintem wewnetrznym zgrzewany o $rednicy Fl 50, z gwintem Rp 1 1/2” cala, zgodny z polska norma
PN-EN ISO 15874-3:2013, wykonany z polipropylenu (PP-R) typ 3, w kolorze szarym, przeznaczony do wykonania instalacji
zimnej i cieptej wody oraz centralnego ogrzewania wewngtrz budynkéw — integralna czes¢ systemu instalacyjnego tgczonego
przez polifuzje termiczng (zgrzewanie) z bogata oferta rur i ksztattek.

Srubunek ma z jednej strony kielich do zgrzania bezposrednio z rura, a z drugiej strony roztaczalny gwint
wewnetrzny. Potgczenie gwintowane mozna w kazdej chwili rozkreci¢ i skreci¢ ponownie, co utatwia np. wymiane elementu
instalacji (zaworu, pompy, zrédta ciepta) bez koniecznosci rozcinania czy ponownego zgrzewania systemu.

Zalety systemu zgrzewanego PP-R

Srubunek jest czedcig kompletnego systemu rur i ksztattek PP-R — zaprojektowanego z myslg o trwatych, niezawodnych i
niedrogich instalacjach wodnych i grzewczych w budownictwie nowym i remontowanym:

* Doskonata odpornos¢ chemiczna i catkowity brak korozji — ksztattka nie rdzewieje, nie inkrustuje sie i nie wymaga
zadnej ochrony powierzchni przez caty okres eksploatacji.

* Wyjatkowa gtadkos$¢ wewnetrznych $cianek (chropowatosé¢ 0,007 mm) — brak zarastania kamieniem, nizsze opory
hydrauliczne i lepsza przepustowos¢ przez lata.

* Wtasciwosci samoizolacyjne (przewodnos¢ cieplna 0,22 W/mK) — ogranicza schtadzanie wody cieptej w instalacji.

¢ Petna higieniczno$¢ — materiat obojetny mikrobiologicznie i fizjologicznie, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.

¢ Ekologiczno$¢ — uzyty polipropylen jest nieszkodliwy dla sSrodowiska naturalnego i moze by¢ przetwarzany powtérnie
(recykling).

¢ Do wykorzystania zaréwno w budynkach nowych, jak i remontowanych.
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Materiat i konstrukcja

Na zdjeciu widoczny jest Srubunek roztozony na poszczegdlne elementy: tuleje PP do zgrzania z rurg, korpus $rubunka G.W. z
gwintem wewnetrznym, uszczelke oraz nakretke dociskajaca, ktéra taczy obie czesci i zapewnia szczelnos¢ potaczenia
roztgcznego.

Gwintowany korpus wykonany jest z mosiadzu pokrytego galwanicznie powtoka niklu — tego samego materiatu, jaki
stosujemy we wszystkich gwintowanych ksztattkach systemu PP-R (kolanach, mufach, tréjnikach GW/GZ), co zapewnia petna
spdjnos¢ materiatowa i swobodne taczenie réznych elementéw instalacji. Tuleja wykonana jest z polipropylenu PP-R typ 3,
zgrzewanego bezposrednio z rurg metoda polifuzji termiczne;j.

Zakres zastosowania

Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej
Instalacje centralnego ogrzewania

Instalacje klimatyzacyjne i chtodnicze (woda lodowa)

Instalacje basenowe

Systemy nawadniania i ogrzewania gruntu w rolnictwie

Instalacje technologiczne: sprezone powietrze, media chemiczne i spozywcze

Potaczenia z armatura: zawory, pompy, wymienniki ciepta, zasobniki C.W.U.

Dane techniczne

Typ: Srubunek mufowy zgrzewany, gwint wewnetrzny (GW), potaczenie roztaczne
Srednica nominalna: FI 50

Gwint przytagcza: Rp 1 1/2” cala

Materiat czesci gwintowanej: mosiadz niklowany galwanicznie

Materiat korpusu: polipropylen PP-R typ 3

Kolor: szary

Metoda taczenia: polifuzja termiczna (zgrzewanie) + roztaczne potaczenie gwintowane
Norma: PN-EN I1SO 15874-3:2013

Przeznaczenie: instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej i C.O.

Zdjecia produktéw majg charakter pogladowy — rzeczywisty wyglad produktu moze sie rézni¢ od prezentowanego na
zdjeciach, m.in. ze wzgledu na wybrang $rednice.

O firmie PLASTBOR

Prawie 40 letnie doswiadczenie w produkcji - PLASTBOR

Historia firmy PLASTBOR to historia polipropylenowych systemoéw sanitarnych na polskim rynku. Obecny status firmy,
organizacja produkcji i miejsce na krajowym rynku producentéw, to wynik kolejnych uméw i powigzah z innymi wytwércami i
dystrybutorami. Zaktad Przetworstwa Tworzyw Sztucznych pod nazwg PLAST rozpoczat produkcje ksztattek z polipropylenu w
roku 1989 w Scistej wspdtpracy z pierwszym polskim producentem i dystrybutorem systemdéw sanitarnych z PP.
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W miare uptywu czasu zwiekszyt sie asortyment produkcji, osiggajac w roku 1992 peten zakres ksztattek, niezbednych do
zbudowania kazdej instalacji zimnej i cieptej wody oraz centralnego ogrzewania w zakresie $rednic fi 16 do fi 90 mm.

PLASTBOR to jeden z pierwszych w Polsce producentéw systemu instalacyjnego z polipropylenu. Jest on w catosci
produkowany w zaktadzie zlokalizowany w podwarszawskim Piasecznie.

Produkcja odbywa sie zgodnie z europejskimi standardami przy uzyciu zaawansowanych i przyjaznych srodowisku technologii
wtrysku oraz wyttaczania. W skfad systemu wchodzi ponad 450 elementéw w zakresie Srednic fi 16 - fi 90 co stawia nas
jako jednego z nielicznych producentéw posiadajacych w swoim portfelu kompletny system instalacyjny.

www.plastbor.com

Zgrzewane srubunki mufowe PP-R GW PP-PLUMBER

Srubunki Mufowe PP-R z gwintem wewnetrznym G.W. — charakterystyka techniczna

Srubunki mufowe PP-R z gwintem wewnetrznym (G.W.) sa elementami instalacyjnymi wykonanymi z polipropylenu typu 3 (PP-
R) oraz mosigdzu niklowanego. Polipropylen PP-R charakteryzuje sie wysoka odpornosciag chemiczna, termiczna oraz
mechaniczng, co czyni go odpowiednim materiatem do systemow instalacyjnych. Uszczelnienie wewnetrzne z materiatu
odpornego na warunki pracy.

Srubunki dostepne sa w zakresie $rednic od 20 mm do 63 mm, z odpowiadajgcymi gwintami wewnetrznymi od Rp 1/2" do 2" .
Taki zakres umozliwia ich zastosowanie w réznorodnych instalacjach, zaréwno w budownictwie mieszkaniowym, jak i
przemystowym. Gwinty wykonane sa zgodnie z ISO 228.

Srubunki mufowe PP-R G.W. znajdujg zastosowanie w:

¢ Instalacjach centralnego ogrzewania,

e Systemach cieptej i zimnej wody uzytkowej,

¢ Instalacjach technologicznych w przemysle,

¢ Pofgczeniach z armatura taka jak zawory, pompy, wymienniki ciepta.

Ich konstrukcja umozliwia tatwe roztgczanie i ponowne taczenie elementéw instalacji, co jest szczegélnie przydatne podczas
konserwacji i serwisowania systeméw .

Srubunki mufowe PP-R G.W. sg przeznaczone do taczenia metoda zgrzewania polifuzyjnego z rurami i ksztattkami wykonanymi
z tego samego materiatu. Proces zgrzewania zapewnia jednorodne i szczelne potaczenie, eliminujac ryzyko przeciekéw. Gwint
wewnetrzny umozliwia potaczenie z elementami metalowymi, takimi jak zawory czy pompy, co zwieksza uniwersalnos¢
zastosowania .

Produkty te sg zgodne z normg PN-EN ISO 15874-2:2013, co potwierdza ich jakos$¢ i przydatnos$¢ do stosowania w instalacjach
wodnych i grzewczych. Dodatkowo, systemy te posiadajg aprobate techniczng nr AT-15-7817/2008 wydang przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz atest higieniczny HK/W/0643/01/2006 wydany przez Pafistwowy Zaktad Higieny .

Polipropylen PP-R wykazuje wysoka odpornos¢ na dziatanie agresywnych substancji chemicznych oraz na temperatury do
95°C, co czyni go odpowiednim materiatem do transportu zaréwno zimnej, jak i gorgcej wody. Wtopki mosiezne sg odporne na
korozje, co zapewnia diugotrwatg szczelnos¢ potgczen gwintowanych .
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Srubunki mufowe PP-R z gwintem wewnetrznym stanowia niezawodne rozwigzanie w systemach instalacyjnych, taczac zalety
tworzyw sztucznych i metali. Ich konstrukcja umozliwia tatwe i trwate potaczenia, odporne na dziatanie czynnikéw
chemicznych i termicznych, co przektada sie na dtuga zywotnos¢ i niezawodno$¢ instalacji.
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