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Zawor kulowy mosiezny GW/GW z
Ve L] " [
dzwignig, dtawicowy 1/2 cala
B Cena 13,76 zt
\ﬂl Y ﬁ Dostepnosc Dostepny
-l‘“: I .]- Czas wysyiki 24 godziny
\ ] ﬂli Numer katalogowy ZKM140012
Kod producenta ZKM140012
Producent LECHAR

Opis produktu

Zawoér kulowy mosiezny GW/GW 1/2 cala
Armatura Instalacyjna - Zawory Kulowe

Cwier¢obrotowa armatura odcinajgca o przytaczach 1/2 cala, z gwintem wewnetrznym po obu stronach. Korpus z mosigdzu
niklowanego zewnetrznie, kula mosiezna chromowana, uszczelnienia PTFE i NBR, rgczka ze stali weglowej ocynkowanej i
powleczonej tworzywem.

Zawor pracuje dwupotozeniowo i ma ograniczniki skrajnych potozeh. DZwignia ustawiona réwnolegle do osi korpusu oznacza
petne otwarcie, prostopadle do osi oznacza petne zamkniecie. Konstrukcja dtawicowa, przelot standardowy, klasa ciSnieniowa
PN 20 przy temperaturze roboczej do 120 stopni Celsjusza.

Produkt z oferty LECHAR (artykut 140), zgodny z norma PN-M-75002:2016-10, z atestem higienicznym PZH dopuszczajacym
kontakt z wodg przeznaczong do spozycia.

Na raczce jest biate pole do opisania zaworu. Mozna na nim zwyktym markerem zaznaczy¢, ktéry obieg zawér odcina, na
przyktad ciepta wode uzytkowaq albo konkretny pion. Przy kilku zaworach obok siebie w kottowni czy szachcie oszczedza to
szukania po omacku przy kazdej awarii.

Rozwigzania konstrukcyjne zaworu: dwa stopery pozwalajgce zamontowac raczke po dowolnej stronie, dtawica dodatkowo
uszczelniajgca wrzeciono, wnetrze korpusu bez powtoki niklowej oraz pole do opisu na dZzwigni.

Budowa i materiaty

Oznaczenia elementéw na rysunku technicznym

Nr Element Materiat

1 Korpus Mosigdz niklowany zewnetrznie

2 Kula Mosigdz chromowany

3 Wrzeciono Mosigdz

4 Uszczelnienia PTFE, NBR

5 DzZwignia sterujgca Stal weglowa ocynkowana, powleczona

tworzywem sztucznym
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Numery w tabeli odpowiadajg oznaczeniom na rysunku technicznym ponizej.

Przekréj zaworu z oznaczeniem elementéw i wymiaréw gabarytowych.

Raczke mozna osadzi¢ po dowolnej stronie zaworu dzieki dwém stoperom na korpusie. Przydaje sie to wszedzie tam, gdzie
miejsca na ruch dZzwigni jest mato. Wnetrze korpusu pozostaje bez powtoki niklowej, co wynika z przeznaczenia zaworu do
kontaktu z wodg pitna.

Wymiary dla przytacza 1/2 cala

Wymiary gabarytowe w milimetrach

Oznaczenie Wymiar Opis

A 45 mm Dtugos¢ korpusu

B 86,5 mm Rozpietos¢ z dzwignia
C 62,5 mm Wysokos$¢ catkowita

Oznaczenia A, B i C odpowiadajg wymiarom na rysunku technicznym powyzej. Podane wartosci dotycza wytgcznie wersji z
przytaczem 1/2 cala.

Dane techniczne

Typ: zawor kulowy ¢wiercobrotowy, dtawicowy, z dzwignia
Przytacza: GW/GW, gwint rurowy walcowy wg ISO 228/1

Rozmiar przytaczy: 1/2 cala

Klasa cisnieniowa: PN 20 (cisnienie robocze do 2,0 MPa)

Maksymalna temperatura robocza: 120 stopni Celsjusza

Czynnik roboczy: woda, woda z glikolem do 50 procent

Przelot: standardowy

Moment napedowy: do 6 Nm

Deklarowana trwatos¢: 5000 cykli roboczych

Szczelnos¢ zewnetrzna: cisnienie préby 1,6 MPa przez 60 sekund
Wytrzymatos$¢ hydrauliczna: cisnienie préby 2,5 MPa przez 600 sekund
Sterowanie: dZwignia z polem do opisu, montaz po dowolnej stronie

Zakres zastosowania

¢ Instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacje centralnego ogrzewania

Odcinanie pionéw, obiegéw i pojedynczych punktéw poboru
Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne, wodne oraz grzewcze
Obiegi z wodj i glikolem o stezeniu do 50 procent

Montaz i eksploatacja

e Zawor montuje sie na gwincie rurowym walcowym zgodnym z ISO 228/1 lub PN-79/M-02030.

¢ Do skrecania nalezy uzywac klucza o ptaskich, niezaciskowych szczekach, naktadanego na kielich przytgcza.
Dokrecanie za przeciwlegte przytacze grozi odksztatceniem powierzchni uszczelniajgcych lub rozkielichowaniem
korpusu.

¢ Potaczenia gwintowane uszczelnia sie tasma teflonowa, klejem lub pasta do potaczeh gwintowanych.

¢ Po zamontowaniu armatury rurociag trzeba przeptukaé, zeby usungé zanieczyszczenia montazowe.

e Zawor warto zabezpieczy¢ przed naprezeniami rurociagu, udarami i wibracjami. Producent zaleca montaz na cokole
lub w uchwycie.

¢ Co najmniej raz na trzy miesigce zawoér nalezy otworzy¢ i zamkna¢ dZzwignia. Zapobiega to zastaniu kuli i utracie
szczelnosci.

Dokumenty i normy
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Norma: PN-M-75002:2016-10, armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania, wymagania ogdlne i badania.

Atest higieniczny PZH: nr B.BK.60110.0699.2024, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH. Obejmuje
montaz w instalacjach przesytajgcych zimna wode przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz ciepta wode uzytkowa.

Krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych: nr 01.09/2017 wystawiona przez producenta, system oceny 4.

Gwarancja producenta: 10 lat, na warunkach karty gwarancyjnej LECHAR dla zawordw kulowych.

Pozostate rozmiary

Zawor kulowy GW/GW jest dostepny w szesciu rozmiarach przytaczy: 1/2 cala, 3/4 cala, 1 cal, 1 1/4 cala, 1 1/2 cala oraz 2
cale. Wymiary gabarytowe i moment napedowy réznig sie miedzy rozmiarami, dane podane wyzej dotyczg wersji 1/2 cala.
Rozmiary od 1 1/4 cala pracuja w klasie ci$nieniowej PN 16.

Wiecej informacji o produkcie mozna znalez¢ na stronie producenta:

Zdjecia produktéw majg charakter pogladowy. Rzeczywisty wyglad produktu moze sie rézni¢ od prezentowanego na zdjeciach,
miedzy innymi ze wzgledu na wybrany rozmiar przytaczy.

O firmie LECHAR

LECHAR Sp. z 0.0. ma siedzibe w Warszawie przy ulicy Modularnej i zajmuje sie armaturg do instalacji wodnych, grzewczych
oraz gazowych. Poza zaworami kulowymi w jej katalogu znajduja sie zawory antyskazeniowe, reduktory cisnienia, filtry,
odpowietrzniki, armatura solarna i kotnierzowa oraz ztaczki i przytacza elastyczne.

Zawory kulowe tej marki majg atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH o numerze
B.BK.60110.0699.2024, wazny do sierpnia 2027 roku. Sa zgodne z normg PN-M-75002:2016-10, ktéra dotyczy armatury
instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania. Producent deklaruje na nie dziesie¢ lat gwarancji, na warunkach osobnej
karty gwarancyjne;j.

Do kazdego artykutu LECHAR publikuje karte techniczng z rysunkiem przekroju, wymiarami gabarytowymi dla wszystkich
srednic, rozpiska materiatéw i instrukcjg montazu. Dzieki temu jeszcze przed zamdéwieniem sprawdzisz, czy zawdr zmiesci sie
w danym miejscu i jakiego klucza uzy¢ przy skrecaniu.

W naszym sklepie znajdziesz mosiezne zawory kulowe LECHAR w rozmiarach od 1/2 do 2 cali. Jesli potrzebujesz czegos z ich
katalogu, czego u nas nie ma, napisz albo zadzwon, sprawdzimy dostepnos¢.
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